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1 Введение

1.1 Настоящее техническое задание подготовлено отделом главного энергетика СП ООО 
«Toshkent Metallurgiya Zavodi» (далее-Заказчик) с целью выбора Поставщика для проведения 
процедуры закупки электромагнитных расходомеров.

1.2 На основании данного технического задания Поставщик должен предоставить 
Заказчику технико-коммерческое предложение и пакет документов для осуществления 
поставки и проведения проверки в отделе комплаенса на благонадёжность компании.

1.3 Срок предоставления технико-коммерческого предложения, с указанием цены и 
сроков поставки, Заказчику не более 5 (пяти) рабочих дней с момента даты отправки 
настоящего технического задания. Из полученных технико-коммерческих предложений 
Заказчик осуществит отбор наиболее привлекательного Поставщика для осуществления 
поставки расходомеров воды.

1.4 Технико-коммерческое предложение, предоставленное Поставщиком, подлежит 
рассмотрению службами Заказчика на предмет соответствия техническому заданию.

1.5 Для поставки электромагнитных расходомеров допускается Поставщик независимо 
от форм собственности и является или не является Поставщик официальным представителем 
завода изготовителя данных расходомеров на территории Республике Узбекистан.

К рассмотрению возможности поставки электромагнитных расходомеров допускается 
компания, зарегистрированная за территорией Республики Узбекистан. При условии 
предоставления документации подтверждающая её благонадёжность и одобрения отделом 
комплаенса.

1.6 Назначение СИ расхода.
Электромагнитный расходомер (коммерческий узел учета технической и питьевой воды) 

предназначен для непрерывного измерения расхода и объема протекающей по трубопроводам 
электропроводящей невзрывоопасной жидкости и передачи данных в сеть АСУП/АСУТП.

1.7 Описание СИ расхода.
1.7.1 Принцип действия и конструктивное исполнение электромагнитного расходомера.
Электропроводная жидкость протекает внутри электрически изолированной трубы 

сквозь магнитное поле. Данное магнитное поле создается током, проходящим через 
двухсекционную обмотку возбуждения. В жидкости возникает напряжение U:

U-v* к* В * D
где:
v = скорость потока
к = фактор коррекции, учитывающий геометрию трубы
В = сила магнитного поля
D = внутренний диаметр расходометра
Сигнал напряжения U снимается между двумя электродами, находящимися в контакте с 

жидкостью, его величина прямо пропорциональна скорости потока жидкости v, которая легко 
преобразуется в значение расхода q. Поэтому конвертер сигналов сначала усиливает 
напряжение, затем отфильтровывает все помехи и преобразует его в расход на дисплее, 
стандартные промышленные сигналы и протоколы.

1.7.2. В составе каждого узла учета (или группы узлов учета) должно быть 
предусмотрено оборудование и материалы для подключения к сети передачи данных, 
необходимые каналы связи. Узлы учета должны подключаться к сети АСУП/АСУТП. 
Передача данных с узла учета должна осуществляться по интерфейсу RS232/RS485 (протокол 
Modbus RTU). Оборудование узла учета должно иметь исполнение не ниже IP54, сохранять 
работоспособность в случае прекращения электроснабжения на период не менее 30 минут. 
Расходомер узла учета должен быть оснащен ЖК-индикатором. Для узла учета необходимо 
предусматривать расходомер-счетчик или расходомер и устройство сбора и передачи данных 
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(УСПД) с глубиной архива не менее 1440 записей для часовых архивов, 60 записей для 
суточных архивов, 24 записи для месячных архивов.

1.7.3 Необходимы требования к конфигурациям и возможности проведения настройки 
параметров электромагнитного расходомера:

- с помощью пошагового помощника, местного дисплея, встроенного веб-сервера и 
программного обеспечения, установленного на ПК, а также с помощью цифровых протоколов 
связи удаленно с ПК;

- текстовая информация на каждом этапе настройки;
- меню на русском языке;
- быстрая настройка с помощью ноутбука без дополнительного ПО;
- полный доступ к информации о приборе, данным диагностики и параметрам процесса;
- прямой обмен данным конфигурации для создания резервной копии или пуско-наладки 

нескольких идентичных расходомеров;
- суммирование, отображение и регистрация значения измерения;
- непрерывной самодиагностики независимо от условий процесса и окружающей среды;
- сообщений о диагностике с инструкциями необходимых действий;
- визуализированные тренды о состоянии прибора;
- отсутствие необходимости присутствовать на точке измерения для проведения 

самопроверки прибора (прибор можно проверить удаленно с ПК).
- возможность проведения технического обслуживания и калибровки электромагнитного 

расходомера без демонтажа и непосредственно на площадке заказчика.
1.7.4 Необходимы требования к конструкции электромагнитного расходомера:
- полностью сварная конструкция, не требующая регулярного технического 

обслуживания;
- точные измерения даже при отсутствии прямых участков до и после расходомера;
- сенсор с фиксированными или подвижными фланцами;
- защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944;
- наличие фоновой подсветки дисплея;
- наличие футеровки;
- раздельное исполнение;
Подробные технические характеристики изложены в разделе «техническая часть» ТЗ

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей ТЗ применены ссылки на следующие нормативные документы:
Закон Республики Узбекистан №194 от 15.07.2014г. «правила оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения потребителям».
ГОСТ 28723-90 «Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие 

технические требования и методы испытания»
ГОСТ 8.320-78 «Расходомеры электромагнитные. Методы и средства поверки»
Oz Dst 8.011-2004 «Аттестация средств измерений метрологическая. Организация и 

порядок проведения».

3 Термины и определения

3.1 В настоящем техническом задании применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1.1 питьевая вода: вода, отвечающая установленным санитарным нормам и 
требованиям нормативных документов и предназначенная для питьевых, коммунально­
бытовых нужд потребителей (субпотребителей), тушения пожаров, а также для 
технологических и производственных процессов, требующих использование питьевой воды;
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3.1.2 техническая вода: вода не питьевого назначения, требующаяся для соблюдения 
технологии производства;

3.1.3 метрологическая аттестация:
3.1.4 поставщик: Любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или 

физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
3.1.5 заказчик: Лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в качественном 

и полном выполнении исполнителем работ, оказании им услуги.

4 Сокращения

4.1 В настоящем техническом задании использованы следующие сокращения:
НДС- налог на добавленную стоимость;
ОТ - охрана труда;
ПБ - промышленная безопасность;
ТЗ-техническое задание;
ТКП- технико-коммерческое предложение;

5 Техническая часть

5.1 Метрологические и технические характеристики электромагнитных расходомеров
прописаны в таблице №1. 

Таблица №1
Метрологические характеристики

Диапазон измерения 1,8-220 шЗ/h
Плотность измеряемой среды 1,028 g/cm3;
Параметры рабочей температуры измеряемой 
среды

+2°С - +40°С

Рабочее давление питьевой воды 1—10 бар;
Рабочее давление технической воды 1-10 бар
Относительная погрешность не менее 0.3%
Тип наносимой футеровки Футеровка из ПТФЭ, ПФ А, ЭТФЭ, 

твёрдой резины, мягкой резины или 
полиуретана: превосходная устойчивость 
к химическому и абразивному 
воздействию

Принцип измерения Закон электромагнитной индукции 
Фарадея

Технические характеристики
Раздельное исполнение (первичный преобразователь с клеммной 

коробкой и выносной конвертер 
сигналов)

Область применения Измерение электропроводных жидкостей
Первичная измеряемая величина Скорость потока
Вторичная измеряемая величина Объёмный расход
Размеры трубопровода в месте установки 
прибора

Согласно прилагаемой проектной 
документации

Направление потока горизонтально
Тип рабочего соединения фланцевое
Напряжение питания 220В
Выходной сигнал RS232/RS485
Степень защиты (исполнение прибора) не ниже IP54

5



Для узла учета В1 Дополнительный выход RS485, для 
подключения модема городского 

водоканала

Допускается отклонение от приведённых технических характеристик, только в сторону 
улучшения.

Предпочтения отдаётся к европейскому производителю таким как KRONHE и
ENDRES S+HAUSER.

5.2 Комплектность поставки указана в таблице №2.
Таблица №2

№ 
п/п

Наименование Количество 
шт.

1. Расходомер электромагнитного принципа действия, 
Ду-100; рабочее давление: 1~Н0 бар.

3

2. Расходомер электромагнитного принципа действия, 
Ду-150; рабочее давление: 1-НО бар.

3

3. Паспорт на электромагнитные расходомеры от завода 
изготовителя

6

4. Инструкцию по эксплуатации с указанием калибровки 
электромагнитных расходомеров

6

5. Сертификат аттестации национального образца с 
приложением (описание типа средства измерения).

6

6. ПО на съемном носителе информации и необходимые 
средства подключения для настройки и удаленного 
мониторинга (кабели связи/считыватели и т.п.)

6

7. Параметры протокола Modbus RTU (перечень сигналов 
передачи данных)

6

5.3 Поставщик обязан провести аттестацию поставляемого Заказчику электромагнитного 
расходомера согласно национальному стандарту OzDst 8.011-2004 «Аттестация средств 
измерений метрологическая. Организация и порядок проведения» с последующим 
предоставлением сертификата метрологической аттестации национального образца и 
внесением в национальный реестр аттестованных средств измерений.

5.4 Пригодность электромагнитного расходомера к дальнейшей эксплуатации 
подтверждается сертификатом калибровки, выполненной на заводе изготовителе и 
сертификатом метрологической аттестации национального образца, а также 
разрешительными документами в области безопасности и гигиенических требований.

5.5 СИ расхода должно соответствовать требованиям нормативных документов и 
стандартов, указанным в п.2 настоящего ТЗ.

5.6 Поставка электромагнитного расходомера должно выполняться строго по заранее 
составленному графику, который указывается в ТКП или в договоре.

5.7 Предоставление документов и материалов Заказчику, указанных в таблице №2, 
возможно после поставки на таможенный склад Заказчика, но не позднее проведения 
окончательной оплаты.

5.8 В случае невозможности осуществления Поставщиком метрологической аттестации 
СИ расхода на территории Республики Узбекистан, с последующим предоставлением 
сертификатов национального образца Поставщик обязан заключить заблаговременно 
соглашение с субподрядной организацией на проведение метрологической аттестации.

5.9 Для подтверждения выполнения взятых на себя обязательств, прописанных в пункте 
5.8, Поставщик предоставляет Заказчику скан копию действующего договора с субподрядной 
организацией на метрологическое сопровождение.

6



5.10 В случае возникновения форс мажорных обстоятельств, которые будут указаны в 
договоре, возможно изменение графика поставки электромагнитного расходомера. Поставщик 
обязан в письменном виде уведомить Заказчика о возникновении данного форс мажорного 
обстоятельства и согласовать изменения в графике поставки.

5.11 Для ознакомления и рассмотрения кандидатуры на поставку электромагнитного 
расходомера Поставщик обязан предоставить:

- ТКП и график поставки.
- рекомендации от Заказчиков, которым Поставщик ранее оказывал услугу;
- документы, указанные в таблице №2 п.З и 4.
Предоставление документации до заключения договора поставки, возможно в 

электронном виде через электронную почту.
5.12 Заказчик оставляет за собой право затребовать от поставщика дополнительную 

документацию на расходомеры, а Поставщик берёт на себя обязательство о предоставлении 
затребованной документации.

5.13 Заказчик оставляет за собой право запросить дополнительную документацию для 
проверки благонадёжности Поставщика, а Поставщик берёт на себя обязательство о 
предоставлении затребованной документации.

5.14 В комплекте поставки к расходомерам Поставщик, согласно п. 5.2 таблицы №2 
настоящего ТЗ, обязан предоставить полный пакет документов в оригинальном виде.

5.15 Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней проводит проверку предоставленных 
документов.

5.16 В случае обнаружения несоответствий, Заказчик в письменном или устном виде 
уведомляет о данных несоответствиях Подрядчика, который обязуется в течении 2 (двух) дней 
устранить выявленные несоответствия.

5.17 Отклонение от даты поставки допускается только по согласованию с Заказчиком.
5.18 Оплата поставки выполняется согласно условиям оплаты и цены, зафиксированной 

в договоре и КП.

6 Общие требования к Поставщику

6.1 Правовая основа деятельности Поставщика, свидетельствующая о статусе 
организации по отношению к её требованиям действующего законодательства Республики 
Узбекистан, должна подтверждаться наличием у него следующих документов:

- решение о создании организации;
- устава организации;
- свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц;
- свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе.
6.2 Поставщик должен подтвердить свою финансовую состоятельность 

соответствующими документами:
- справкой от налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

выданной не позднее, чем за три месяца до даты ее предоставления.
6.3 Поставщик должен иметь систему управления, регулирующую принципы и порядок 

осуществления деятельности, направленную на создание управляемых условий при 
организации, проведении и сдаче-приемке выполняемых работ.

6.4 Поставщик должен располагать положительными документально оформленными 
отзывами заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных услуг. Отзывы 
по результатам выполненных услуг должны включать сведения о номенклатуре и качестве 
выполненных Поставщиком и подтвержденной фактической удовлетворенности этих 
заказчиков достигнутыми результатами.
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6.5 Поставщик в период подачи, рассмотрения документов, согласования работ, 
заключения договора с Заказчиком и поставки электромагнитного расходомера не должен 
находится в судебных тяжбах с Заказчиками, которым ранее Заказчик поставлял товар.

6.6 При предоставлении документации Поставщик обязан предоставить информацию о 
том, является ли он плательщиком НДС.

6.7 Поставщик, принявший на себя обязательства по поставке электромагнитного 
расходомера, обязан выполнить законодательные акты Республик Узбекистан в области 
метрологии и условия договора.

7 Обязательства Поставщика в области ОТ и ПБ.

7.1 Поставщик обязан предоставить сертификат или протокол испытаний от завода 
изготовителя, гарантирующего безопасную эксплуатацию электромагнитного расходомера.

7.2 В паспорте на электромагнитный расходомер должно быть указано:
- мероприятия по безопасной эксплуатации электромагнитного расходомера;
- методы её утилизации;
- категория лиц и критерии для них, которым возможен допуск к эксплуатации 

электромагнитных расходомеров;
- правила безопасного перемещения, страховки и складирования электромагнитного 

расходомера;
- правила хранения электромагнитного расходомера.
7.4 Обязательства Заказчика в области ОТ и ПБ излагаются в отдельном документе и 

являются приложением к договору сторон на оказание услуги.

8 Место и сроки выполнения работ

8.1 Место и срок поставки электромагнитного расходомера указывается в договоре 
заключённым между Заказчиком и Поставщиком. Конечным пунктом поставки 
электромагнитного расходомера и выполнением всех обязательств Поставщика является 
предоставление полного пакета, затребованного Заказчиком, документов и поставка 
электромагнитных расходомеров в центральный склад, находящийся на территории СП ООО 
«Toshkent Metallurgiya Zavodi», Республика Узбекистан.

8.2 Установка и монтаж, и подключение электромагнитных расходомеров должны 
выполняться поставщиком.

8.3 Место установки электромагнитных расходомеров колодец В1 и колодцы скважин 
поливных находящийся на территории СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», Республика 
Узбекистан.

9 Гарантийные обязательства

9.1 В ТКП должны быть отражены гарантийные обязательства Поставщика по качеству 
выполняемых работ.

9.2 Поставщик должен гарантировать надежность поставки и качество 
электромагнитного расходомера не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты окончательной 
приемки-сдачи работ.

9.3 Дефекты или неисправности, возникающие в течение гарантийного срока по вине 
Поставщика, устраняются в порядке выполнения им гарантийных обязательств и технически 
возможные сроки, согласованные с Заказчиком.

10 Запасные части

10.1 В объем поставки должны входить следующие запасные части:
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- запчасти на один год эксплуатации;
- пусковые запчасти, используемые при монтажных и пусконаладочных работах.
10.2В составе конкурсного предложения Поставщик должен представить перечень 
указанных запасных частей.
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